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Tonbandprotokoll, Brokdorf, OVG Lineburg, Eilverfahren
Grindungsprobleme : :

Hiuser: ....(Erste SHtze fehlen) vor allem deshalb beschdftigt,
weil es Jja hier um die sofortige Vollziehbarkeit geht und

fir den Fall, daR endgliltig entschieden wird, dieses Gebdu-
de nicht zu bauen, wennmvollzogén wird es wieder abgerissen
werden muf. Und wemn sich im weiteren Verfahren hereusstellen

sollte, daR die Berechnungen unzulédssig waren, die Pfahl-

’ fundaméntierunggxerstérkt werden muB oder mit geringerem

Sicherheitsfaktor betriebén werden muB.

Ich selbe habe keing zusdtzliche Literatur angezogen sondern
beziehe mich nur auf die vorgelegten Gutachten und die dort
angezogenen DIN Normen. Rein zum Verstdndnis, die Béugrﬁn—
dung ist im Vergleich zu dem was wir bisher gehort haben

ein relativ einfaches Gebiet well sie leichter vorsteflbar
ist und sehr gut dokumentiert ist - sowohl in den Gutachten
als auch in den Vorschriften. Zundchst zur Auslegung der
GrolBohrpfihle - eine Technik die seit langem verwendet witd
mit einer Reihe von Erfahrungen. Man ibertragt einfach das
Gewicht des-Gebdudes nicht direkt in den Untergrund sondern

mit Hilfe von Pfdhlen, die gebohrt werden, und dann die

Bohrwand Schritt filir Schritt herausgezogen wird wdhrend
dabel gieichzeitig der entstandene Hohlraum mit Beton gefullt
wird. Man erreicht dadurch, daB man die Krdfte in den'trag-
féhigeren Boden einbringen kann und damit eine hohere Be-
lastung des einzelnen Pfahls erreicht. Zum anderen entsteht
auch eine gewisse Reibung im Mantel dieses%Pfahls so daB .
sowohl die Spitze des Pfahls durch den Spitzendruck als auch
der Mantel die Lasten aufnehmen konnen.

Crundlage fur die Auslegung von GroBbohhpfdhlen sind einmal
die DIN Vor%cquften da ist maBgebend die DIN 4014/2 GroB-
bohrpféhle, die sich mit der Herstellung, Bemessung und der
zul&dssigen Beléstung befaBt. Zum anderen die DIN 4019/1, die
sich mit der Setzungsberechnung befaBt, d.h. wenn der Pfahl
belastet wird, dann sackt er etwas ab und die GroBe dieser
Setzung ist wichtig fir die Beddstung des Bauwerkes und die
Zul&ssigkeit. Und dann ist zum anderen DIN 1054 fur die
zuldssige Bedastung des Baugrundes.

Un die Berechnung durchzufiihren maP man naturllch die Boden



Kennwerte kennen. Das ist hier im Falle Brokdorf durch
Spitzendrucksondierungen gesohqhen. Zum anderen ist es
Ublich durch Probepfihle die Ungenauigkeiten, die man.
durch Sondierungen nicht eliminieren kann, weiter einzugren- |

zen. Hier hat es .zwei Probepféhle gegeben. Einen 86hr kurzen
Probepfahl, einen 20 m Probepfahl, der in sehr y Amyirelativ

losem Untergrund stand und dieser 20 m Probepfahl hat auch

versagt, d.h. er hat nich die Krifte die geplant waren fiir

die endgiltige Pfahlauslegung aufnehmen kdnnen. Zum anderen -

hat man einen 30 m Probepfahl, der in shr festen Untergrund

stand agenommen. Dieser Probepfahl konnte jedoch nicht end-

gultig belastet werden weil die Meﬁvorrichtung nicht grof

genug war. Zum anderen unterscheidet sich dieser Probepfahl C
auch noch von den endgliltigen Pfdhlen weil die endgililtigen %’ |
Pféhle nicht so lange Binbildeldngen in SBand kaben und da-

durch geringere lMatntelreibungswerte. '

Die Probleme, die bei dieser Art der Auslegung‘auftraten,

sind einmal, daB die Pfdhle F1 und F2 nicht identisch sind

mit dem endgliltigen Pfahl. Zum anderen, was ieh eben schon

sggte, der lange Probepfahl, der dem enggiiltigen am nichsten

kommt, hat nicht die endgiiltige Grenzlast erreicht. Wir kdnnen

nicht sageh welche Setzugen sich bei diesem Pfahl ergeben hitten.

Und im Ubrigen ist bei der Bestimmung der Crenzlast wenn ich
eine Probebohrung habe immer das Zusammenwirken von Pfahl-—
‘spitzendruck und Mantelreibung maflgebend. Ich muB also die
fichtigen'Werte dafir einsetzen.flir Mantelreibung und Pfahl-

spitzenkraft.

Fs sind im Gutachteh von Prof. Steinfeld Fehler aufgetaucht,
auch dureh die nachfolgenden Gutachten - vor allem von
Herrn Franke-sufgezeigt wurden. Der erste Fehler ist, daB im
Steinfeldguéggﬁtgﬁr%gg%e fir die Nantelreib%%%s%ggggggﬁgés
angenommen wurden, das kann man néchlesen im Fpgnkegutachﬁen
Z.s B adf Beiﬁe 2 und Seite 14 ; ich mdchte mir die' Zitate
ersparen. Zum anderen vernachlassigt Steinfeld im Klei die
Wirkung der Reibung des Probepfahls. Dadurch @t die lantel~
reibung sehr viel geringer und dadurch muB er, um bei gleicher
Belastung auf gieiche Tragfahigkeit zu kommen eine hohere
Pfahlspitzenkraft unten annehmen. Uas bedeutet aber, daB ich

mit zu groflen Werten rechne.
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Der. nédchste Fehler ist, daB Steinfeld vom Sondierungsdruck-
verhédltnis g%% schwach tragendenlBodens von 100 kp/cm2 auf
die Tragfahigkeit eines Grofbohrpfahls schlieft im stidrker
tragféhigeﬁ Boden von 250 kp/cmg. Auch da8 hat Franke nach-
gewiesen auf Seite 4 und 5 seines Gutachtens, daB eine

solche Hochrechnung unzulédssig ist. Das Franke Gutachten
ermittelt auf Grund von drei verschiedenen Rechnungsweisen

oder drei verschiedenen Ausgangspositionen einen realistischen
Wert fir die Mantelreibung und die Pfahlspitzenkraft und

kommt dann zu einer iiberschlégigen Abschatzung welches wohl

die endgliltige zuldssige Belasung des Probepfahls ist.

 (Richter unterbricht mit Hinweis, daf das schon alles im

den Gutachten”éteht und will nur neue Argumente, da er
sonst flirchtet, daR auch die Gegenseite ganz von vorn an-
fangt. ) _

Ich habe auch einen groBen Teil dessem, was ich zum allge-
meinen Teil sagen wollte bereits beendet. Ich wollte sagen
wichtig ist die Mantelreibung und der Pfahlspitzendruck.
Meines Erachtens sinfl die Werte im Pranke Gutachten richtig
HR% die er verwendet aus dem Frischbetonkzksmdmxdruck. Ich
will nur nobh kurz begrﬁnden weil das wahrscheinlich von.
der. Gegenweite aufgegriffen wird daB Franke ja aich zum
Schluf auf die Werte von 900 Mp kommt. Aber auf diese

- Werte kommt er nur dann, wenn man gewisse Belastungen,

die aber auftreten und ilber die Franke nichts weiﬁhggus-
nimmt. Zum Beispiel sagt er explizit, dal sein Wert auf
Seite 15 seines Gutachtens nur gilt ohne negative Mantelrdibung
ohne GruppenwirkungseinfluB und auflerdem geht er von dem
Probebohrpfahl aus, der 30 m lang war und 13 m in Sang ein- -
bindet,; d.h. hohe Mantelreibungskraft und der endgliltige
Pfahl bindet nur 6,5 m also relativ geringe Reibungskraft.
AuRerdem schligt Franke alternativ dazu noch eine Sicher-
heitsredultion vor des Faktors 1,5, der ist auch im Schrift-
catz der Gegenseite wiederaufgetaucht, wenn man eine sehr
dataillierte BaugrundaufschlieBung macht. Das ist meines
Erachtems fehlerhaft debh dieser Vorschlag beil einer nicht
erreichten Grenzlast von einer Sicherheitsredurktion ¥sx 1,5

als zuldssige Belastung auszugehen i st bel der Erstellung
dieser DIN Norm 4014/2 verworfen worden und nur noch im
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Anhang in der Erlduterung noch einmal erwéhnt, ailerdings

gilt das nur fiir Reibpfédhle wo praktisch die Tragféhigkeit

der Pfdahle auf Reibung(Mantelreibung) beruht und sié gilt
aufkkeinen Fall fiir GroBbohrpfihle der hier verwendeten Art

wo die wesentliche tragende Funktion auf dem Gegendruck der
FuBspitze beruht. Selbst bei diésem unzulassigen Abschatzungs-
verfahren von franke hat Franke allerdings noch nicht be-
rﬁcksichtigt, dall der endgulifge Bfahl spidter verkurtzt wurde

auf 6,5 m Einbindeldnge. Deshaib nochmal kurz: die richtige
Rechnung muBl sein Franke Wert 4.350 Kp des endgiliigen
Pfahlgegendrucks, der Frankewert des Reibungswert ist

400 Mp - allerdings mufl er halbiert werden wegen der hal-
bierten EinBindungslénge - d.h. die beiden Werte zusammen

1250 plus 400 gleich 1750 ist die Grenzlasy des Pfahles. .
Wenn ich das durch den Sicherheitsfahktor 2 teile ergeben

sich 780 Mp als zulassige Belastung des Pfahles und nicht

900 'Mp. (Offensichtlich Fehler im Vortrag: 4750 Grenzlast
Probepfahl, 1550 Grenzlast endgliltiger Pfahl. 880 zulédssige
‘Belastung Probepfahl, 780 zuléssige Belastung endgiltiger Pfahl)
Das ist das erste unserer Argumente.

Der aeite Punkt ist, sind denn die Setzungen und die Setzungs-
unterschiede richtig berechnet? Das Problem besteht daran,

dal die Setzungen durch Bau- und Bodenungenauigkeiten -
Bauungénauigkeiten des Grofbohrpfahls - nicht genau zu

ermitteln mind. Die Einzelpfédhle beeinflussen sich, wenn $
sie eng stehen auch gegenseitig. Deshalb sind in den- Gut- "@
athten eine Reihe von Fehlern aufgetreten. Der erste Fehler

¥k liegt darin begrindet, daBl Steinfeld in seinen Setzungs- -
berechnungen von seinen unzuléssigen Werten von Mantelrei-

bung und Pfahlspitzengegendruck ausgeht. AuBerdem vernach-

léssigt Steinfeld bei x%§23%§§%%%%ﬁﬁﬂ%&%ﬁ%&%ﬁ%ﬁ%ﬂ%%Eﬁ der
FEinzelpfahlsetzung,die nach DIN 4042/8 im Abschnitt 6.6.4

-'Seite 5 durch Probepﬁahlmessung'nachgemessen werden mufl.

Wir sind im Gegensatz zur anderen Seite der Meinung, dab

der Probepfahl F1 eben kein Probepfahl im dem Sinne ist,

dall er ein Setzungsergebnis geliefert hat weiler eben nicht
wimderspiegelt die tatsdchlichen Verhdltnisse der endglltigen

Pféhle. Er war zu lang.und man hat ihn nicht richtig belasten

kOnnen.



Der weitere Fehler im Steinfeldgutachten liegt daran, dal

er keine Pauschale fiir Bau- und Bodenungenauigkeiten bei
Betzungen und bei der Setzungsunterschiedsberechnung win-
setzt. Da sagt zum Beispiel 4019/1 daB allein: durch Boden-
un%%gﬁgiﬁ%ifﬁﬁn setzungsunsicherheiten von 50 % entstehen.
Ein weiterer Fall ist, daB bei Sonderlastfallen nach DIN
1054 Seite 11 der Mindestfaktor - und da wird hier,immer
davon ausgegangen als wenn der Fakbor 2 oder 1,% eine

hohe Sicherheit ist - in der DIN steht ausdriicklich drin
als Mindestfaktor gerechnet werden muf. Steinfeld rechnet
nur den Faktor 1. Allerdings ist das dann fiir die weiteren
Schlusse nicht mehr wichtig weil die Sonderbelastungen
weniger in die Grindung als Gesamtes eingehen als mehr
nachmeinem Wissen in die Auslegung des Einzelpfahles in
Bezug auf seine ihharente Festigkeit.

Der dritte und letzte Punkt ist die horizontale Verschiebung.
Das Problem der horizontalen Verschiebung ist, daB die

Bodenkennwerte fur statische und dynamlsche ue;nspruchung

unterschiedlich sind. So ist bei einer StoBbelastung der
Bodenkennwert sehr viel groBler als der statische; bel
dynamischer Belastung also Wegchsellasten wesentlich nledrlger
vor allen Dingen wenn - was immer auftritt - plastische
Verformungen auftreten, daB sich der Sand, praktisch sich
der Pfahl wegbewegt. AuBerdem ist hier zu beachten daB
horizontale Verschiebunéen nur bei Sonderlasten auftreten.
Die Fehler, die hier gemacht worden sind, di&e den kegeln
der Baukunst widérsprechen,sind, daR keine Horizontal-
messungen gemacht worden sind, und daB die Bodenkennwerte
fir die horizontalen.Werte nicht ermittelt warden. Lieses
ist aber nach Vorschrift DIN 4014/2 Abschn. 6.2 auf Seite

8 unbedingt vorzunehmen. Aullerdem hat Herr Steinfeld keine

Abminderung des horizontalen Widerstands bei einer Pfahl-
gruppe vorgenommen. Auch das geht aus dér eben genannten
DIN Vorschrift hervor. Denn die Summe - der gesamte Pfahl-
rost hat einen geringeren Widerstand als die Summe der
Einzelpfahle. Welche Bedeutung das hat méchte ich noch an
einem Beispiel aus der dynamischen Berechnung kurz erliau-
tern. In Sonderlastfdllen wo vor gllem der Druck aus einer



chemischen Explosion, beispielsweise einer Gastankerexplo-
sion, bestimmend ist, steht explizit im Gutachten von Prof.

Zerna dalBl die Kenntnisse des Baugrundes ungeniigend sind
bei einer starken StoRbelastung. Ich sage deshalb starken
StoBbelastung weil damals noch ein StoBR von 1,36 bar
zugrunde gelegt wurde. Dieser Druck ist im Laufe des Ver-
fahrens, wie man aus den Schriftsitzen sehen kann, stidndig
reduziert wurde. Mir ist zwar unklar warum. Aber es zeigt,
daB es sich hier um einen Fall handelt, der ziemlich an der
Grenze liegt. Das gleiche gilt auch und muB gesagt werden
zu der Voraussetzung von Prof Zerna, daB damals 314 Pfghle
zugrunde gelegt wurden, die im Laufe der Zeit zweimal re-
duziert wurden auf 264 glaube ich ist die enggiltige Zahl.
Zusammenfassend kann ich also sagen: Selbst bei keiner Er- ’
hohung, bei keiner Veridnderung der im Sicherheitsbericht an-
gegebenen Konfigutation des Reaktors scheint es mir auRerst
fragwirdig, ob dieses Gebdude sicher gegrilindet ist, Ba &eh

mich den Ausfihrungen meines Vorredners anschliefle, daé eine
nachtrégliche Ainderung der Griindung praktisch sinnlos und

nicht moglich ist, ist dadurch fiir mich die Situation gege-

ben, daB die jetzt unwiederbringliche Fertigstellung eines

solchen Pfahlrostes die Sicherheit des Kernkraftwerlies be-
eintridchtigen wiirde.

der Gegenséite dran, ich mbchte‘das jetzt auch unter dem
Gesichtspunkt betrachten, daB Herr Hiuser sie moglicherweise '..f
auch von IThrer Seite her schwerwiegenden Fehler baustatischer

Art bewahren mochte und bitte Sie, seinen Beitrag auch in

der Hinsicht zu wirdigen.

Steinfeld: Es sind viele Fehler mir vorgeworfen worden. Ich

mochte dazu sagen, daB die Probebelastung dasrmaﬁgebende b=
Ich will gleich auf die praktische Anwendung eingehen. Die
neuen Pfdhle fliir das Reaktorbauwerk die binden 12 bis 15 m

in den *and ein. Die Reduktion von der derHerr KOllege sprach,
die tritt also praktisch nicht ein weil wir erst da den Hori-
zont erreicht haben. Dariiberhinaus hat er meine Stellungnahme
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mit der des Kollegen Franke verglichen. Herr Franke hat,

mochte ich sagen, von der Gegengeite her die Betrachtung

+ Uber die Tragfihigkeit aufgezogep. Er hat die volle Trag- .

féhigkeit fir den Klei und fur den gand in Rechnung gesetzt.
Bei der Betrachtung dieser beiden Werte in Hinblick auf die
900 Tonnen hat meines Erachtens der Herr Kollege vergessen
die Kleireibung mit in Rechnung zu setzen. Wiirde man diese
auch noch voll in die Rechnung von Franke, wie er es selber
getan hat, mit einsetzen dann ergibt sich durchaus aus .
digser Betrachtung nicht der Wert von 779 weil Sie einfach
gﬁéh Threr Betrachtung den ¥ExkxymrxKlei weggelassen haben.
Sie sprechen von negativer l“*alrltelre:’Lbung in dem:Klei.

Diese tritt nicht auf. Ganz im Gegenteil, dadurch daB die
Pfahlgruﬁpe in dem San& versinkt, setzt sie sich auf den
Klei ab, erzeugt in ihm Porenwasseriiberdruck. Ein Rest von
Tragfdhigkeit wird auch als stidndige Entlastung dabei wirk-
sam bleiben. Es wird in der GrbBenordnung'fﬁr-den Einzelpfhl
von 50 bis 100 Tonnen liegen. Diese sind nicht beriicksichtigt
und beachtet worden. Wir kommen also zusammenfassend hin-
sichtlich der vertikalen Tragféhigkeit zu dem Ergebnis, daB
die 900 Tonnen in “nbetracht der Mantelreibung unter extremer
Bewertung der Mantelreibung in einer gewissen Pressung
nachweislich 900 Tonnen vom Pfahl aufgenommen werden kénnen..

Wie auch bei der von mir angestellten extremen Betrﬁchuung

im wesentlichen augh die [FuBlspannung %anustellen und die

Mantelreibung mit einem mittleren Wert, nicht mit einem
extrem geringen Wert wie der Kollege sagt einzusetzen.

Die vorwiegeﬁde Beriicksichtigung der FuBpressung ist dadurch
begrindet, dafll der Pfahl ein auBerérdentliqh gutes.Ergebnis,ﬁ
ndmlich nur 7 mm Einsikken, beil der Gebrauchslast zeigte.:
Bei einer relativen Verschiebung des Pfahlschaftes von 77 mm
gegen den Sand und gegen den Klei ist die Mantelreibung :
in beigg%eﬁoch nicht voll erreicht. Es werden in Wirklich-:
keit vermmtlich ein viel kleinerer Teil als von uns in
Rechnung gesetzt in ihnen wirksam werden. Das wér der

Punkt 1 zur vertikalen Tragfahigkeit-

Ich komme jetzt auf den zweiten Punkt, das ist die setzungs-—
ermittlung. Auch die Setzungsermittlung der Pfahlgruppe ist
untér extremen Voraussetzungen erfolgt. Die Steifezahl der

Zusammendriickwerte des Untergrundes ist in einem mittleren

unteren Drittelbereich angesetzt worden wie es liblich ist
. ® ’ :



und Gang und Gebe ist. Diese Pfahlgriindungs- oder Setzungs-
analyse beinhaltet hinsi¢htlich der Verformung Lxtremwerte.
Auf das, was gesbhrieben ist, will ich nicht n&her eingehen.
Daruberhinaus ist die lbliche Abweichung des Baugrundes

in Sanden sowieso sehr gering. Dariliberhinaus haben wir
aber eine Unmenge von Spitzehdrucksondierungen gemacht,

die uns einen klaren AufschluBl ilber die seh%o%%agfihige
Schicht in wie gesagt 11 bis 15 m Tiefe unter der Sand-
oberflache, unter der Basis des Kleis gegeben haben. In #¥
diese werden die Pfihle abgesetzt. Die Vorsdhrift, neuer-
dings 7.2 in der jetzigen Fassung der DIN fuither © iber
die genaue Ermittlung der HoriZontalverformung hat nur ei-
nen Sinn, wenn man die Horizontalverformung in der ent-
sprechenden Genauigkeit fir die statische Oberkonstruktion
braucht. Hier handelt es sich iUh eine durchgehende Platte,
die Uberall auf den Pfshlkopfen aufsitzt. Und dazu genligt
es, sie rechnerisch zu erfassen. Nur wenn man sich iber
den Verlauf der Biegelinie des lMomentenverlaufs 'im Pfahl
selber einen genaueren Einblick verschaffen will, 6der wenn
der Pfahl, selber durch irgendeinen Zwangspunkt oben, bei-
spielsweise durch einsmm Briickenlagen arretiert gehalten
wird, %ind solche Messungen der Horizontalbeanspruchung
angebracht. Hier ist ebenfalls mit Extremwerten gemessen
worden. Es ist die Bertucksichtigung der Verformung des
Einzelpfahls zur Pfahlgruppe Rechnung geiragen worden da-
durch, daB die entsprechenden Bettungsziffern einmal suxzk
fir eine Pfahlgruppenwand, dementsprechend hochredurziert
worden ist. Es dreht sich dabei um 10 wmeh bis 15faché
Werte. Nicht um die Werte um 1 Viertel wie das in der DIN
4014 Teil 2 aufgesetzt worden ist. Auch die Betrachtung der
Wechsellasten ist von untergeordneter Bedeutung.aus dem
einfachen Grund weil lotrechte Wechsellasten nur einen
géringem EinfluB unter 5 % der gesamten statischen Lasten
haben. Die horizontale Last, da wir es groBRer sein, da ist
es aber auch so, daB DIN durch eine stark reduzierte extreme

Bettungsziffer Rechnung getragen ist.



Wenn ich noch zum SchluBl, damit habe ich dielPunkte die

angesprochen sind beleuchtet, daB DIN Vorschriften eine
Regel der Baukunét darstellen,ddie gefestigt ist durch ge-
bréauchliches Handhaben und die auch einen Anhalt geben

soll fir alle Bauleute, so ist es trotzdem nicht so, ‘

daB man begrindet davon nicht in irgendeiner Form abweichen
kann. Ich mochte sagen, daB wir das nicht sind. iéh mochte
aber vielleicht beleuchten, daB die Gefahr bei einem 40
Tonnen Pfahl vielleicht einmal eine Lastgrole von 80 Tonnen
kommt relativ groBR ist. Bei 40 Tonnen REkk¥k Pfihlen sind
wir auch leicht in der Lage eine Belastung durchzufiihren
auf 80 Tonnen, sodal wor auf den zweifachen Sicherheits-
wert nachweisen' konnen.effektiv, daBl er tradgt. Bei Pfdahlen
Von 900 Tonnen ist es aber ein ungeheurer- es soll uns nicht
AEfW%&% Tonnen daraufzu-
bringen. Es ist kaum denkbar, daB durch Druckverlagerung

hindern, wenn es erforderlich ist

in einer Konstruktion und auch durch statische Rechen-
fehler wie sie uns natirlich auch passieren eine Lastschwan-
kung von 40 bis 80 Tonnen zwar mal suftreten kann. Aber,’
daf ein Pfahl der 900 Tonnen tragen s0ll mit 1400 Tonnen be-
lastet ist, daB der 1400 Tonnen bekommt, das ist kauf
vorstellbar. Solche Fehler, sind wir in der Lage, nicht:

zu machen. Dariberhinaus mochte ich betonen, daR dieser
Pfahl bei seiner 1400 Tornnen Last mit einer Extrapolation
von 1900 Tonnern bis 2400 Tonnen landet. Ich bin mir mit
meinem Kollengen Kontrahenten datriiber im Klafen, dall diese
Extrapclation natiirlich sehr diskutiert werden kann. Wir
machen davon auch nur untergeordneten Gebrauch, wenn wir
nicht ahderen Anhhlt haben fiir die TragfiZhigkeit. Aber

hier hat der 1400 Tonnen Pfahl‘auch nur eine Senkung von

15 s SSmmy o 6em erfahiren. Das ist ebenfalls ein
-ungewéhliches Lastverhalten. Das ist ein Beweis daftr,

daR hier noch vorwiegend der Spitzendruck trdgt. Es mochte

= el def dsbei schen die Mantelreibung zu 70, .80 % erreicht
ist, dariber streiten auch die Gelehrten noch. So auch

die Kollegen unter uns. Aber wir haben summa summarum

mit dieser Probebelastung, selbst wenn wir ihn auf 6,5 m
reduziem und denn unsere Empfehlung befolgt wird, dal

.




er mindestens einen m in den festen Boden einbindet und

daf dariinter noch mindestens noch 2,5 m diese feste
Schicht mit dem auBergewghnlich hohen Spitzendruck

ViOH G 250 kp/cm2 getragen werden eine absolute und ein-
deutige Gewdhr dafiir, dal die Pfd&hle sowohl als Einzel-
pfdhle als auch in der Pfahlgruppe ausreichend tragféhig
sind.

Richter: Ich stelle hier fest, daB Baustatik verglichen
mit Atomphysik das angleich Kompliziertere ist. Aber von
den Begriffen, die ich dabei behalten habe war z.B. der,
daB der Pfahlrost insgesamt eine geringere Leistungsfahig-

keit hat. Vertikale, llorizontale.

Steinfeld: Nein, das habe ich nicht gesggt.

Richter: Nein, Sie nicht. Ich gitiere jetzt Herrn Hauser.
Er sagte: Der Pfahlrost insgesamt hat nicht dieselbe Trag-
fihigkeit wie die Summe der Einzelpfdhle. Frage ist das
rightig® berilicksichtigt worden?

Steinfeld: Ich wirde dazu sagen, dal der Pfahlrost die gleiche

Tragfédhigkeit hat wie die Summe der Ein%elpféhle. Nur die
Setzung ist dementsprechend grofer. Wahrend der Einzelpfahl
unter Viollast im vorliegenden Fall 1,7 cm sich setzt wﬁrde/
die Pfahlgruppe sich - extrem gerechnet betone ich ~ wir
erreichen meistens nur 60% der errcchneten Setzungswerte bei
einer grofen Anzshl von anderen Reaktoren - nur 10 cm erfahra.
Wenn also die ganze Gruppe mit 900 Tonnen fiur jeden einzelnen®
Pfahl belastet wird dann sinkt er eben nicht nur 1,7/ oder

1,6 cm ein sondern 10 cm. Dabeil R eben noch diese Ent-
lastungswirkung ein-weil sie auf den Kleix driicken~durch den

Klei selber ein, die wir nicht in Rechnung gestellt heben.

Richter: Wollen Sie noch eine Erwiderung? Ich meine, die gegen-

sdtzliche Standpunkte sind uns vorgetragen worden.

Hiuger: Ich glaube, daB alles aus den Schriftsédtzen und aus dem

hier ¥orgetragenem hervorgeht.

f
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Tonbandprotokoll, OVG Lineburg, Brokdorf, Eilverfahren

Erdbebenprobleme

der Physik
Rubsamen: Ich bin Doktorandin an der Uni Hamburg. Ich
wollte bloB kurz auf den einen Punkt eingehen und zwar
daf die Baugrindung ausgelegt worden ist fir die Beschleu—
nigung, die durch ein Erdbeben zustandekommt 50 cm/s

2 vertikal. Es

Horizontalbeschleunigung und 25 cm/s
liegt dazu das Gutachten von, Steinfeld vor, der aus dem
Alfhausenbeben ausgerechnet hat - ich weiB nicht, wie man
das eus so einem historischen Beben kann, aber immerhin,

da kommen 10 cm/s2 heraus. Man kann sagen das ist weniger.
Wenn Sie Jjetzt aber die Daten des Solteuwbebens, da Beben
in Soltau am 2. 6. dieses Jahres,Awas wesentlich ngher ist,
wenn 8ie in die Formel die Daten-einsetzen dann kommen Sie
bereits zu fast 30 cm/sa. Also dags sollte man vielleicht

noch kurz anmerken.

Stimme: Zu dieser Frage wird sich Herr Dr. Steinwachs &ufiern.

Steinwachs: Niedersidchsisches Landesamt fur Bodenforschung.

Ich mochte Ihnen ganz kurz die wesentlichen Grundlagen
schildern, wie wir zu den Werten der Auslegung kommen.bei
einer Erdbebenpelastung. Ich darf vielleicht einmal bitten
diese Kérte der,Erdbebenzentren zu zeigen. Ich mochte nur
bei dieser Karte auf zwei wichtige Dinge hinweisen. Sie
sehen das ist die Karte des US Geolbgical Survey. Es werden
die Erdbebenzentren berechnet wiir bestimmte Zditintervalle
und sie sehen, daB sich die Erdbebenzentren an bestimmten
Glirteln anordnen. Es soll damit nur angedeutet werden, as
solche.Karten?aie Seismizitdt liber einen bestimmten Zeit-
rau beschreiben eine bestimmte Aussagekraft zeilgen, denn
wenn Sie sich die Kar%ilcﬁnea anderen Zeitintervalls nehmen,

wesen
dann werden sie keine anderungen feststellen. Sie sehen



aullerdem auvf der Karte, dal die Bundesrepublik als ein

relativ weiBler Fleck dort erscheint. Nichtsdestoweniger 156
die Er8@bebenbelastung in der Bundesrepublik untersucht waden
S8ie kennen sicher die Karten der Lrdbebenzonen in der Bundes-
republik. Wir unterscheiden vier Erdbebenzonen. Wir heaben
hier in Norddeutschland die Zone Null.. In dieser Zone sind
bisher bis zur Herausgabe der Karte im Jahre 1975 keine
Erdbeben beobachtet worden. Wir haben hier in der Bundes-
republik einen Beobachtungszeitraum von 1000 Jehren da

uns in der historischen Uberlieferung derartige wxhExkx=f
Informationen gegeben worden sind. Derartige Informationen
beinhalten aber nicht Beben von 5 und kléiner, weil solche
Intensitdten keine Schdden an Gebduden hervorrufen.und des-
halb nicht in historische Berichte eingehen. Und deshalb

hat man in Norddeutschland nicht den Wert O sondern G b @iy
50 cm/s2 zugfunde gelegt, das ist richtig. Es hat sich bei
der Auslegung des Bebens von Solteu am 2.6.1977 gezeigt,

daR bei dem Erdbeben eine maximale Intensitidt von I = 5 auf-
getreten ist. Die Untersuchungen sind vom Niedersichsischen
Land fiir Bodenforschung in Zussammenarbeit mit einigen anderen
Institutionen durchgef@thrt worden. Ich habe hier die Karte
der sogenannten Isoseismen vorliegen. Diese Karte sieht &hn-
lich aus, wie eine metgorologische Karte wo wir Linien gleichen
Druckes haben, die Isobaren,‘so erfassen wir bei einem
Erdbeben die Linien gleicher Intensitat. Und wenn Sie sich
dieses Liniengebilde anschauen, dann werden Sie feststellen,
daB im Zentrum dieser Isoseisten eine maximele Intensitdt von
5 aufgetreten ist und nun missen wir diese Linien umsetzen
in Beschleunigungswerte, da die Intensitdt selbst fir den
Ingenieur nichtbrauchbar ist und wir kommen dann auf diesen
Wert maximal 50 cm/s2 sodal die Auslegung wie sie vorgesehen
ist durch dieses Erdbeben nicht uUberschritten ist.

Glunnemann: Das Erdbeben von Soltau von dem ich jetzt hore das
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Steinwachs: Hier liegt ein MiBverstdndnis vor. Im Zentrum

ist eine maximale Intensitdt von 5 gemessen worden. Nun eine
Ubertragung der Intensitdtswerte in Beschleunigungswerte
- geht nur so, dal mmn gewisse Beschleunungsbereiche angeben
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kann denen man Intensitidten zuordnet. Es git eine Vielfalt
von Veroffentlichungen dafﬁber Uber die MeBwerte die ¢
erreicht worden sind. Eine Zusammenfassung hat dié
internatioﬁale Atomenergiekommission herausgegeben. Da
finden wir fur den Intensitdtswert 5 einen Bereich von 12,5 bis
25 cm/se. Das ist eigentlich der Zuordnungswert. Die Ver-
6ffentlichung habe ich hier vor mir liéegen. Und mit dem
Wert 50 sidd wir weit Uber diesem'ﬁert, Belbst wenn ein
ErdbebBen von der Starke von Soltau am Standort Brokdorf
oder in seiner N&he auftreten sollte, was nicht grund-
satzlich auszuschlieBen ist, aber unwahrscheinlich ist.

Rubsamen: Ein Erdbeben wie das von Soltau das diirfte gréﬁ-er’
Beschleunigungen gehabt haben, wenn selbst in 76 km Ent-

fernung in Brokdorf noch 30 cm/s2 erreicht werden.

Steinwachs: Es kommt hier darauf an, wie sie auf diesen

Wert von 30 am Standort Brokdorf kommen. Wir missen Ja
davon aumsgehen welche maxomale Intensitat aufgetreten ist.
Dieses Ergebnis liegt wor und wir haben diese Werte zu
Ubertragen in Beschleunigungswerte. Und selbst wenn Bie
den schlimmsten Fall annehmen wirden, daf dieses Beben-am
Standort Brokdorf auftreten wiirde, wiirde der Intensitéts-

wert nicht Uberschritten werden.

Riubsamen: Ich hab das aﬁsgerechnet genau wie Steinfeld.
Mit der Magnitude 4 des boltaubebens‘ergibt gsich ein
Beschleunigungswert von 30 cm/sg.wo Steinfeld fir das
Alfhausenbeben @Ocm/s2 rauwkriegt.
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Steinwachs: Konnen Sie bitte sagen welchen maximalen Be-

schleunigungswert Sie im Zentrum des Bebens angenommen

haben.

Ribsamen: Das braucht man bel der Formel nicht. Da braucht

man nur die Magnitude.

Steinwachs: Doch das braucht man. Man muBl bel der Berechnung
des Bebens Alfhausen die maximale Beschlieuni ung ansetzen
sonst kommt man nicht ....




Bibsamen: Ja gut. Das ist die Referenzbeschleunigung in
20 km genau wie Steinfeld es auch gemacht hat. Und
d%s war 181.

Steinwechs: Sie haben die Formel von Wiggins genommen.

und sind mit dem gleichen maximalen Beschleunigungswert

- der bel Alfhausen angesetzt werden muBl, wo wir eine maximale
Intensitdt von I = 7 hatten, mit diesem Werten sind

Sie wahrscheinlich in das Zentrum Soltau eingegangen,

was naturlich gar nicht gerechtfertigt ist, da die maxi-
male Intensitat bei Soltau den Wert 5 erreichte.

| Rubsamen: Schon weil beim Beben von Alfhausen der Wert

4,85 fur die Magnitude angesetzt wurde umd das sind 220 cm/sa
und wenn man das linear angibt ergibt das 181 bei der
%ﬁﬁ%ig%gg 4., Das ist genau ilbergragen.

Steinwachs: Sie haben den Fehler gemacht, dall sie die Magni-

tude von dem historischen Beben und dem in Soltau gleich-
gesetzt haben. Das ist nicht der Fall.

Ribsamenf Alfhausen soll 4,85 gewesen sein und Soltau ist,
wie ich von Prof Duda gehort habe,4 gewesen.

Steinwachs: Hier geht jetzt etwas durcheinander. Wir haben
die beiden MaRe, die Magnitude, die die Energie angibt, und
den anderen Wert, die Intensitat, in Soltau war 5 daran ist
kein Zweifel und in Alfhausen betragt 7. Wir haben also
einen Unterschied von 2 Intensitétsstufen.

Ribsamen: Nein. Ich habe beide Male die Magnitude genommen.

Von der Intensitidt ist gar nicht die Rede.

Steinwachs: Nach der Formel von Wiggins, da ist leicht nach-
zulesen miissen Sie eine maximale Beschleunigung im Erdbeben-

zentrum ansetzen. Dax hilft also wirklich nichts.

Richter: Ich filirchte dieses Pfoblem wird nicht restlos zu

unserer Einsicht erschopft werden konaen.
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